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pretreatment :

material :

 (Ers.d.:)

Ident-No.: -

OHNE TOLERANZANGABE / UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALL IN MM 0,5 - 3 3 - 6 6 - 30 30 - 120 120 - 400 400 -1000

ABMESSUNG / DIMENSION ± 0,15 ± 0,20 ± 0,30 ± 0,40 ± 0,50 ± 2,00
RADIUS ± 0,20 ± 0,50 ± 1,00 ± 2,00 ± 4,00 ± 4,00

FASE / BEVEL ± 0,20 ± 0,50 ± 1,00 ± 2,00 ± 4,00 ± 4,00
EBENHEIT / EVENESS ± 0,10 ± 0,10 ± 0,25 ± 0,50 ± 1,00 ± 1,50

WINKEL / ANGELS ± 1° ± 1° ± 1° ± 1° ± 1° ± 2°

8,365Kg

siehe Tabelle / See table

projection :

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung, Weitergabe oder Mitteilung an Dritte ist unzulässig.
This drawing is copyrighted.
Reproduction, transmission and informing to third parties is illegal.

Klapprunge / Pillar

surface :

Erstaz für: --index change date name
06.000.001.00

siehe Teil / see part

FILE: 06.000.001.00 - Klapprunge DSP 400.dft

Oberkante Seitenrahmen
Top edge of side frame

128

Beispiel für Seitenrahmen
Example for side frame

KD
Rahmenverstärkung empfohlen!
Frame reinforcement recommended!

Verschließsysteme wahlweise
für 25 mm Bordwände
Locking systems optional
for 25 mm side panels

06.001.001.22
Verschlusstasche für Schweißmontage
Pocket for welding assembling

06.001.001.26 sym. f. R+L
Verschlusstasche für Schweißmontage
Pocket for welding assembling

Single-Lock Vertikalverschluss 415 mm
Single-Lock Vertical fastener 415 mm
07.007.000/001.00 - Al pressblank/nature
07.007.002/003.00 - Al eloxiert/anodized
Zeichnung / drawing 07.007.000/001.00

Spannverschluss
mit kurzem T-Stück:
Tensioning fastener
with short T-piece:
07.001.012.00
Oberfl. matt verz.
Surface matte galv.
07.001.021.00
Oberfl. glänzend verz.
Surface shiny galv.

Empfohlenes Einfassprofil
(oder ähnlich, Breite max. 50 mm)
Recommended edge profile
(or similar, width max. 50 mm)
Fudickar Leichtbau: 25761
Gebr. Titgemeyer (GTO): SL 26/24
Hofmeister & Meincke: 73381

Art.-Nr.

Item no.

Bezeichnung

Designation

Oberfläche

Surface

06.000.001.00
Klapprunge 400 - roh

Drop side pillar 400 - raw
ROH / RAW

06.000.002.00
Klapprunge 400 - KTL

Drop side pillar 400 - KTL
KTL schwarz / black

06.000.002.00 - KTL

06.001.001.36 - Rungenlager, roh
06.001.001.30 - Rungenlager, KTL schwarz
06.001.001.32 - Rungenlager, feuerverzinkt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

06.001.001.36 - Pillar bearing, raw
06.001.001.30 - Pillar bearing, KTL black
06.001.001.32 - Pillar bearing, hot dip galvanized
(not included to scope of delivery)

Für Schraubmontage des Rungenlagers dringend empfohlen:
For screw assembling of pillar bearing highly recommended:
2 x 06.000.000.45 - Zyl.-Schr. / Screw DIN 912, M12x45 - 12.9 (!)
2 x 06.000.000.46 - Skt.-Mutter / Nut DIN 982, M12 - Kl. 10 (!)
2 x 06.000.000.47 - Scheibe / Washer DIN 125, A13 - St
Anzugsmoment / Tightening torque: Ma min. 120 Nm
(nicht im Lieferumfang / Not included to scope of delivery)
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Optional:
06.000.001.06
Rechteck-Stopfen
Square plug


