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Curtainsider - Programm nevpa

CS-Rungen - Systeme, Kurzbeschreibungen
CS Pillar systems, brief descriptions

B CS-Rungen - Systeme XL-S und XL-H

Die Curtainsider-Runge besteht hauptsachlich aus einem Grundkérper, Laufwagen
oder Teleskop und den Zubehérteilen. Die Auswahl eines passenden Teleskops oder
Laufwagens ist vom Aufbau bzw. Dachprofil abh&ngig. Das Curtainsider-Rungen-
System unterscheidet sich in zwei Untergruppen, wobei S fir Standard- bzw. Fest-
Dach und H fir Hub-Dach Aufbauten definiert sind.

Hauptmerkmale sind:

° Leichtbauweise fiir kostenginstige Nietmontage

° Geringe Anzahl von kombinierbaren Basiskomponenten

° Héheneinstellung von 2420 mm bis 3030 mm in 5 mm Schritten

° Teleskopisch bis zu 600 mm, Hubbegrenzung mdéglich

° 2. Dachhéhe mittels Dacharretierung bis zu 200 mm in 25 mm Schritten

S CS Pillar systems XL-S and XL-H

The Curtainsider pillar mainly consists of a main body, trolley or telescope and
system components. The selection of a suitable telescope or trolley depends on
vehicle construction or roof profile. The Curtainsider pillar system differs in two
subgroups, where S is defined for standard fixed roof and H for lifting/elevating
roof constructions.

W w l

Main feautures are:

° Lightweight design for low-cost rivet assembling

. Small number of combinable basic components e
. Height adjustment from 2420 mm up to 3030 mm in 5 mm steps

. Telescopic up to 600 mm, stroke limitation feasible

° 2nd roof height by roof adjustment up to 200 mm in 25 mm steps System XL - H Sy

dargestellt / illustrated

B EcoSeries® Multispriegel 60 XL* und 120 XL

Das EcoSeries® Rungen-Programm folgt dem 6konomischen Minimalprinzip und
dient zur Herstellung unterschiedlichster Aufbaukonzepte, von der offenen Prit- X 755
sche uber das Hamburger Verdeck bis hin zum Curtainsider.
* g5
Im Ergebnis bietet das EcoSeries® Programm maximale Flexibilitét bei einer ¢ "p
geringstmdglichen Anzahl von kombinierbaren Basiskomponenten. P y

Hauptmerkmale sind: - @ .

° Kostengunstige Nietmontage g :
° Geringe Anzahl von Basiskomponenten

M Hoheneinstellung in 5 mm Schritten

° Teleskopisch* * bis zu 600 mm, Hubbegrenzung méglich

i
=

* Code XL bis 6 to. Nutzlast-Kapazitat
** nur Multispriegel 120 XL @

it

N LA . - -
;Lg EcoSeries® Multi Stantion 60 XL * and 120 XL

The EcoSeries® pillar program is designed to fit to a wide range of different

) . Q
superstructure concepts, from open boxes over fixed tarpaulin roofs through to L
curtain sider trailers, by following the economic minimum principle. 53;5
CES

x
As a result, the EcoSeries® program offers maximum flexibility at a minimum a8
O >
~a

number of combinable basic components.

Main feautures are:

. Low-cost rivet assembling

. Small number of basic components

. Height adjustment in 5 mm steps

. Telescopic* * up to 600 mm, stroke limitation feasible

* Code XL up to 6 tons payload capacity
** only Multi Stantion 120 XL

(03]
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Curtainsider - Programm nevpa

CS-Rungen - System XL-S fiir Standard - (Fest-) Dach EUROPE
CS pillar system XL-S for standard (fixed) roof
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Curtainsider - Programm

Teileliste XL-S
Parts list XL-S

Grundkérper / Main body

Bauteil

Oberfldache

Art. - Nr.

" Part

CS Rungenkérper XL-S

CS Pillar body XL-S
Rungenlager, kurze Ausfihrung
Pillar bearing, short version

Laufwagen / Trolleys

Bauteil

Surface
KTL schwarz / black

KTL schwarz / black
roh / nature

Oberflache

Item - No.
01.050.000.00

01.050.000.33
01.050.000.34

Art. - Nr.

Gewicht

" Part

4.1

Laufwagen XL-S gekrépft inkl. Rollenplatte
Cranked trolley XL-S incl. roller plate
Laufwagen XL-S gerade ohne Rollenplatte
Straight trolley XL-S excl. roller plate

BG Rollenplatte

Roller plate assembly

Skt.-Schraube M8x16, DIN 933

Hexagon head screw M8x16, DIN 933
Skt.-Mutter M8 mit Klemmteil, DIN 982
Hexagon nut M8 self locking, DIN 982

Surface

KTL schwarz / black
KTL schwarz / black

KTL schwarz / black

verzinkt
galvanized

verzinkt
galvanized

Item - No.
08.022.000.00

09.031.000.10

09.020.000.20

09.040.000.03

09.020.000.08

Taschen und Depots fiir Planlatten / Pockets and depots for tarpaulin slats

Pos.

Bauteil

" Part

5

5.1

7

Lattentasche 120x60x28
Slat pocket 120x60x28
Blindniet 96,4x17

Blind rivet 86,4x17
Lattendepot 600x60x28
Slat depot 600x60x28
Lattendepot 460x60x28
Slat depot 460x60x28

Oberflache
Surface
KTL schwarz / black
verzinkt / galvanized
verzinkt
galvanized
KTL schwarz / black
verzinkt / galvanized
KTL schwarz / black
verzinkt / galvanized

Anschlagwinkel fiir Bordwénde / Stop brackets for side boards

Bauteil

* Part

Oberflache
Surface

Art. - Nr.
Item - No.
01.050.000.21
01.050.000.24

06.010.002.06

01.050.000.23
01.050.000.43
01.050.000.17
01.050.000.37

Art. - Nr.
Item - No.

Weight
5,564Kg

3,48Kg
0,35Kg
0,01Kg

0,01Kg

Gewicht
Weight

0,29Kg
0,01Kg
1,36Kg

1,04Kg

Gewicht

10

10.1

11

11.1

11.2

Detaillierte Informationen zu Single-Lock Verschltissen finden Sie unter folgendem Link:

Anschlagwinkel 615 L/R

Stop bracket 615 L/R

Anschlagwinkel 515 L/R

Stop bracket 515 L/R

Tasche fir Vertikalverschliisse , Nietversion R+L
Pocket for vertical fasteners, rivet-on version R+L
Blindniet mit Senkkopf 96,4x26

Blind rivet with countersunk head 96,4x26

Tasche fir Spannverschltisse, Schraubversion R+L
Pocket for tension fasteners, screw-on version R+L
Gewindeplatte 20x8, 2xM8-40

Thread plate 20x8, 2xM8-40

Senkschraube M8x25, DIN 7991

Countersunk head screw M8x25, DIN 7991

Einbau-Spannverschluss mit kurzer T-Schraube
Recessed tension fastener with short T screw

Aufbau-Spannverschluss mit kurzer T-Schraube
External tension fastener with short T screw

KTL schwarz / black
KTL schwarz / black

KTL schwarz / black

verzinkt
galvanized

KTL schwarz / black

verzinkt
galvanized
verzinkt
galvanized
verzinkt, matt
galvanized, matted
verzinkt, glanzend
galvanized, shiny
verzinkt
galvanized

For detailed information about Single-Lock fasteners please see link below:

www.nevpa.de/produkte /bordwand-programm,/ single-lock-vertikalverschlisse

o1

www.nevpa.de

01.050.000.18/19

01.050.000.28/29
07.007.000.20
06.000.002.01
06.001.001.44
06.001.012.19
06.001.012.20
07.001.012.00
07.001.021.00

07.005.001.00

Weight
0,67Kg

0,56Kg
0, 15Kg
0,01Kg
0,19Kg
0,08Kg

0,01Kg

1,68Kg

1,25Kg

Sept. 2018 - © Nevpa Europe GmbH



Curtainsider - Programm

EcoSeries® Multispriegel 60 XL * und 120 XL fiir Festdach

nevpa

EUROPE

EcoSeries® Multi Stantion 60 XL * and 120 XL for fixed roof

*Code XL bis 6 to. Nutzlast-Kapazitat
*Code XL up to 6 tons payload capacity
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_—und &hnlich—4
- and similar

min 1880 - max 2220 [Step 5)
min 1710 - max 2220 ( Step 5)

1660
Multispriegel XL 60 / Multi stantion XL 60

9.1)

H1 + H2

( )

R

,2x M6x16-DIN 912
/ far permanente Kopplung
for permanent coupling

H 2 gekropft / cranked
H 2 gerade / straight
H =

| H 1
(500 / 600 / 800 )

Sept. 2018 - © Nevpa Europe GmbH



Curtainsider - Programm

Teileliste EcoSeries® Multispriegel 60 XL * und 120 XL
Parts list EcoSeries® Multi Stantion 60 XL * and 120 XL

Runge / Pillar

Pos. Bauteil
* Part

EcoSeries® Mittel-Eck-Runge 500
EcoSeries® Middle corner pillar 500

EcoSeries® Mittel-Eck-Runge 600
EcoSeries® Middle corner pillar 600

EcoSeries® Mittel-Eck-Runge 800
EcoSeries® Middle corner pillar 800

2

Multispriegel 120 XL / Multi Stantion 120 XL

Pos. Bauteil
" Part

Muiltispriegel 120 XL (Basisteil]

Muilti Stantion 120 XL (base part)
Multiskop-Laufwagen XL gerade ohne Rollenplatte
Straight Multiscope trolley XL excl. roller plate
BG Rollenplatte

Roller plate assembly

Skt.-Schraube M8x16, DIN 933

Hexagon head screw M8x16, DIN 933
Skt.-Mutter M8 mit Klemmteil, DIN 982

Hexagon nut M8 self locking, DIN 982
Multiskop-Laufwagen XL gekrépft inkl. Rollenplatte
Cranked Multiscope trolley XL incl. roller plate

Rungenlager
Pillar bearing

Oberfldache
Surface

KTL schwarz / black
KTL schwarz / black

KTL schwarz / black

KTL schwarz / black
feuerverz. / hot galv.
roh / nature

Oberfldache
Surface

KTL schwarz / black
KTL schwarz / black

KTL schwarz / black

verzinkt
galvanized

verzinkt
galvanized

KTL schwarz / black

nevpa

Art. - Nr.
Item - No.

06.001.012.00

06.002.017.00

06.003.009.00

06.001.001.30
06.001.001.32
06.001.001.36

Art. - Nr.
Item - No.

06.010.002.00

09.040.000.00

09.020.000.20

09.040.000.03

09.020.000.08

09.040.001.00

EUROPE

Gewicht
Weight

9,57Kg
10,78Kg

13,02Kg

0,98Kg

Gewicht
Weight

13,44Kg
B,74Kg
0,35Kg
0,01Kg
0,01Kg

8,76Kg

Multispriegel 60 XL * / Multi Stantion 60 XL * (+bis 6 to. Nutzlast-Kapazitst / *up to 6 tons payload capacity)

Bauteil
Pos. Part

6

Multispriegel 60 XL (Basisteil]

Multi Stantion 60 XL (base part]
Laufwagen 60 XL gekrépft inkl. Rollenplatte
Cranked trolley 60 XL incl. roller plate
Laufwagen 60 XL gerade ohne Rollenplatte
Straight trolley 60 XL excl. roller plate

BG T-Rollenplatte

T Roller plate assembly

Skt.-Schraube M8x16, DIN 933

Hexagon head screw M8x16, DIN 8933
Skt.-Mutter M8 mit Klemmteil, DIN 982
Hexagon nut M8 self locking, DIN 982

Oberflache
Surface

KTL schwarz / black

KTL schwarz / black

KTL schwarz / black
roh / nature

KTL schwarz / black

verzinkt
galvanized

verzinkt
galvanized

Taschen fiir Planlatten / Pockets for tarpaulin slats

Bauteil

Pos. Part

(9)

g1

Pos. 10 bis 11.2 siehe Teileliste XL-S auf Seite 5
Pos. 10 to 11.2 see parts list XL-S on page 5

Detaillierte Informationen zu Single-Lock Verschlissen finden Sie unter folgendem Link:

Lattentasche 110x50x28 fur Schweilimontage
Slat pocket 110x50x28 for weld-on assembling
Lattentasche 120x60x28

Slat pocket 120x60x28

Blindniet 96,4x17

Blind rivet 86,4x17

Oberfliche
Surface

roh / nature

KTL schwarz / black
verzinkt / galvanized
verzinkt
galvanized

For detailed information about Single-Lock fasteners please see link below:

www.nevpa.de/produkte /bordwand-programm,/ single-lock-vertikalverschlisse

www.nevpa.de

N

Art. - Nr.
Item - No.

06.010.001.50

06.010.001.70

06.010.001.55

06.010.001.56

09.040.000.03

09.020.000.08

Art. - Nr.
Item - No.

01.050.000.26

01.050.000.21
01.050.000.24

06.010.002.06

Gewicht
Weight

9,77Kg
2,22Kg
1,74Kg
0,22Kg
0,01Kg

0,01Kg

Gewicht
Weight

0,17Kg
0,29Kg

0,01Kg

Sept. 2018 - © Nevpa Europe GmbH



Curtainsider - Programm

nevpa

CS-Rungen - System XL-H fiir Hubdach, optional 2. Dachhéhe bis 200 mm EUROPE
CS pillar system XL-H for lifting roof, optional 2nd roof height up to 200 mm

Patent
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mnepsde

(100)

08.005.002.00 |

__—und &hnlich—«

and similar

min. 2420 - max. 3030 [ Step 5 )

Rungenkérper / Pillar body 2412
H —

Taschenhdhé / Pocket height max. 2305 [ Step 10 )

Y
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Curtainsider - Programm

Teileliste XL-H
Parts list XL-H

Grundkérper / Main body
Bauteil

Oberfldache

Art. - Nr.

EUROPE

" Part

CS Rungenkérper XL-H

CS Pillar body XL-H

Dach-Arretierkérper (optional fir 2. Dachhéhe)
Roof adjustment body (optional for 2nd roof height]
Rungenlager, kurze Ausfihrung

Pillar bearing, short version

Laufwagen / Trolleys
Bauteil

" Part

Surface

KTL schwarz / black

KTL schwarz / black

KTL schwarz / black
roh / nature

Oberflache
Surface

Item - No.
01.051.000.00

09.025.000.20

01.050.000.33
01.050.000.34

Art. - Nr.
Item - No.

Gewicht

Weight

Teleskop-Laufwagen XL-H gekrépft inkl. Rollenplatte

3 Cranked telescope trolley XL-H incl. roller plate
31 Héheneinstellprofil (2x fur Hubbegrenzung)
’ Height adjustment profile (2x for stroke limitation]
350 Dach-Arretierblech
"~ Roof adjusting part
33 Zugfgder ‘
Tension spring
4 Teleskop-Laufwagen XL-H gerade ohne Rollenplatte
Straight telescope trolley XL-H excl. roller plate
BG Rollenplatte
Roller plate assembly
41 Skt.-Schraube M8x16, DIN 933

Hexagon head screw M8x16, DIN 933
Skt.-Mutter M8 mit Klemmteil, DIN 982
Hexagon nut M8 self locking, DIN 982

KTL schwarz / black
KTL schwarz / black

KTL schwarz / black

verzinkt
galvanized

KTL schwarz / black

KTL schwarz / black

verzinkt
galvanized

verzinkt
galvanized

09.027.000.50

09.025.000.01

09.025.000.05

09.025.000.04

09.032.000.10

09.020.000.20

089.040.000.03

09.020.000.08

Taschen und Depots fiir Planlatten / Pockets and depots for tarpaulin slats

Bauteil

Oberflache

Art. - Nr.

9,70Kg
O, 14Kg
0, 15Kg
0,34Kg
8,12Kg
0,35Kg
0,01Kg

0,01Kg

Gewicht

" Part
Lattentasche 120x60x28

5 Slat pocket 120x60x28
51 Blindniet 96,4x17
" Blind rivet 96,4x17
6 Lattendepot 600x60x28
Slat depot 600x60x28
7 Lattendepot 460x60x28
Slat depot 460x60x28

Surface
KTL schwarz / black
verzinkt / galvanized
verzinkt
galvanized
KTL schwarz / black
verzinkt / galvanized
KTL schwarz / black
verzinkt / galvanized

Anschlagwinkel fiir Bordwénde / Stop brackets for side boards

Bauteil

Oberflache

Item - No.
01.050.000.21
01.050.000.24

06.010.002.06

01.050.000.23
01.050.000.43
01.050.000.17
01.050.000.37

Weight
0,29Kg

0,01Kg
1,36Kg

1,04Kg

Gewicht

" Part
Anschlagwinkel 615 L/R

g Stop bracket 615 L/R

g Anschlagwinkel 515 L/R
Stop bracket 515 L/R

10 Tasche fiir Ver‘l;/ka/ver‘sch/Usse g Nietver‘s/qn R+L
Pocket for vertical fasteners, rivet-on version R+L

10.1 BI{ndni{st mit‘ Senkkopf J6,4x26
" Blind rivet with countersunk head J6,4x26

Tasche fir Spannverschliisse, Schraubversion R+L
Pocket for tension fasteners, screw-on version R+L

11 Gewindeplatte 20x8, 2xM8-40

Thread plate 20x8, 2xM8-40
Senkschraube M8x25, DIN 7991
Countersunk head screw M8x25, DIN 7991

111 Einbau-Spannverschluss mit kurzer T-Schraube
Recessed tension fastener with short T screw

110 Aufbau-Spannverschluss mit kurzer T-Schraube
"~ External tension fastener with short T screw

mnepsde

Surface

KTL schwarz / black
KTL schwarz / black

KTL schwarz / black

verzinkt
galvanized

KTL schwarz / black

verzinkt
galvanized
verzinkt
galvanized
verzinkt, matt
galvanized, matted
verzinkt, gléanzend
galvanized, shiny
verzinkt
galvanized

01.050.000.18/19

01.050.000.28/29
07.007.000.20
06.000.002.01
06.001.001.44
06.001.012.19
06.001.012.20
07.001.012.00
07.001.021.00

07.005.001.00

Weight
0,67Kg

0,56Kg
0, 15Kg
0,01Kg
0, 19Kg
0,08Kg

0,01Kg

1,68Kg

1,25Kg

Sept. 2018 - © Nevpa Europe GmbH



Curtainsider - Programm nevpa

EcoSeries® Multispriegel 120 XL fiir Hubdach EUROPE
EcoSeries® Multi Stantion 120 XL for lifting roof
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Curtainsider - Programm

Teileliste EcoSeries® Multispriegel 120 XL
Parts list EcoSeries® Multi Stantion 120 XL

Runge / Pillar
Pos. Bauteil Oberfldache
* Part Surface

EcoSeries® Mittel-Eck-Runge 500
EcoSeries® Middle corner pillar 500

EcoSeries® Mittel-Eck-Runge 600
EcoSeries® Middle corner pillar 600

EcoSeries® Mittel-Eck-Runge 800
EcoSeries® Middle corner pillar 800

KTL schwarz / black
KTL schwarz / black

KTL schwarz / black

KTL schwarz / black
feuerverz. / hot galv.
roh / nature

Rungenlager

= Pillar bearing

Multispriegel 120 XL / Multi Stantion 120 XL

Bauteil Oberfliache

Art. - Nr.
Item - No.

06.001.012.00

06.002.017.00

06.003.009.00

06.001.001.30
06.001.001.32
06.001.001.36

EUROPE

Gewicht
Weight

9,57Kg
10,78Kg

13,02Kg

0,98Kg

Gewicht

" Part Surface
Muiltispriegel 120 XL (Basisteil]

06.010.002.00

09.040.001.00

06.010.002.04

06.010.002.05

09.025.000.04

0S9.040.000.00

09.020.000.20

09.040.000.03

09.020.000.08

Art. - Nr.
Item - No.
01.050.000.21
01.050.000.24

06.010.002.06

Art. - Nr.
Item - No.

07.007.000.20

06.000.002.01

06.001.001.44

06.001.012.19

06.001.012.20

07.001.012.00

07.001.021.00

07.005.001.00

3 Muilti Stantion 120 XL (base part) KTL schwarz / black
Multiskop-Laufwagen XL gekrépft inkl. Rollenplatte
& Cr‘ankedpMultisco%e tr‘ollegy XL II;7C/. roller plat% UG BTl (eEles
4.1 Anschlagblech (2x fir Hubbegrenzung) verzinkt
" Stop plate (2x for stroke limitation) galvanized
40 Fede_ar‘aufnahme ver’zir_)kt
"~ Spring bracket galvanized
Zugfeder verzinkt
4.3 . . X
Tension spring galvanized
Multiskop-Laufwagen XL gerade ohne Rollenplatte
2 Str‘aightfl)\ﬂultiscoge tr’olle?/ XL excl. roller plage UL 0 ELRS 7 T
BG Rollenplatte
Roller plat% assembly KTL schwarz / black
51 Skt.-Schraube M8x16, DIN 933 verzinkt
"' Hexagon head screw M8x16, DIN 933 galvanized
Skt.-Mutter M8 mit Klemmteil, DIN 982 verzinkt
Hexagon nut M8 self locking, DIN 982 galvanized
Taschen fiir Planlatten / Pockets for tarpaulin slats
Pos. Bauteil Oberfléache
Part Surface
Lattentasche 120x60x28 KTL schwarz / black
Slat pocket 120x60x28 verzinkt / galvanized
6.1 Blindniet 96,4x17 verzinkt
" Blind rivet 96,4x17 galvanized
Verschliisse und Taschen fiir Bordwénde / Fasteners and pockets for side boards
Pos. Bauteil Oberfléache
Part Surface
Tasche fir Vertikalverschlisse , Nietversion R+L
Pocket for vertical fasteners, rivet-on version R+L KTL schwarz /' black
71 Blindniet mit Senkkopf B6,4x26 verzinkt
" Blind rivet with countersunk head 96,4x26 galvanized
Tasche fir Spannverschlisse, Schraubversion R+L
Pocket for teﬁsion fasteners, screw-on version R+L KTL schwarz /" black
Gewindeplatte 20x8, 2xM8-40 verzinkt
Thread plate 20x8, 2xM8-40 galvanized
Senkschraube M8x25, DIN 7991 verzinkt
Countersunk head screw M8x25, DIN 7991 galvanized
verzinkt, matt
81 Einbau-Spannverschluss mit kurzer T-Schraube galvanized, matted
" Recessed tension fastener with short T screw verzinkt, glanzend
galvanized, shiny
8o Aufbau-Spannverschluss mit kurzer T-Schraube verzinkt
"~ External tension fastener with short T screw galvanized

Detaillierte Informationen zu Single-Lock Verschltissen finden Sie unter folgendem Link:

For detailed information about Single-Lock fasteners please see link below:
www.nevpa.de/ produkte/bordwand-programm/ single-lock-vertikalverschlusse

www.nevpa.de 11

13,44Kg
8,76Kg
0,04Kg
0,04Kg
0,34Kg
B,74Kg
0,35Kg
0,01Kg

0,01Kg

Gewicht
Weight

0,29Kg

0,01Kg

Gewicht
Weight

0, 15Kg
0,01Kg
0,19Kg
0,08Kg

0,01Kg

1,68Kg

1,25Kg
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MelLiS 500
Mechanisches Dachlift-System
Mechanical roof lifting system

Patent angemeldet

Patent pending

B eLis 500 ist ein mechanisches Dachlift-System, das durch
Anheben des Fahrzeugdaches die volle Nutzung des Ladevolumens — -~ s,
und zudem eine 2. Dachhéhe ermdglicht. g

Hauptmerkmale sind:

d Stufenlose Dachhéhenverstellung bis zu 500 mm

. Patentiertes Kurbelsystem durch Spindelantrieb

o 100% mechanisch, wartungsfrei, kostenginstig

° Sowohl Anheben als auch Herunterziehen(!]) des Daches
. Geringe Bedienkraft dank Druckfederunterstitzung

. Dacharretierung ohne zusétzliche Werkzeuge mdglich

o Passend zu tblichen Dachgewichten und Dachhcéhen

. Temperatur-Einsatzbereich (-50 C° bis +70 C°]

. Teleskop und Antrieb separat montier und demontierbar
. Einfache und kostengtinstige Nietmontage

Verftigbar ab 2019

N LA - . . r .
;ls MelLiS 500 is a mechanical roof lifting system, which enables
to fully use the load volume capacity and offers also a 2nd roof height.

2400

Main features are:

. Stepless roof height adjustment up to 500 mm

. Patented crank system by spindle drive

d 100% mechanic, maintenance-free, economic

° Roof lifting and pull-down (!] function

. Low operating force due to pressure springs

° Roof adjustment (2nd height) without additional tools

. Fits to common roof weights and heights

. Operating temperature range (-50 C° to +70 C°]

. Separate assembling and removal of telescope and gear drive
. Easy low-cost rivet assembling

Available from 2019

nevpa

EUROPE
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HyLiS 600 EUROPE
Hydropneumatisches Dachlift-System
Hydro-pneumatic roof lifting system
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Bauteil Oberflache Gewicht

Part Surface

Hydropneumatische Pumpe
Hydro-pneumatic pump

Hydraulikzylinder, Hub 600 mm

05.000.000.10 2,66Kg

= Hydraulic cylinder, stroke 600 mm (L0080 805=E g

g ‘HubmechanikSet KTL 05.000.000.50  2,74Kg
Lifting mechanics kit

4 Handhebel fir Notbetrieb . ver‘zmkt 05.000.000. 70 0,59Kg
Handle for emergency operation galvanized

www.nevpa.de 13 Sept. 2018 - © Nevpa Europe GmbH
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nevpa

CS-Hecktiirverschliisse fiir Wellen - 816 und 918 EUROPE
CS Rear door fasteners for rod 816 and 618
130
75
@
Q q i L
o [ O] [l [
65 ’_
11d
11
| | |
{[-2 ¢
[
[
N te ( I 18
75
270

Tiirarretierung / Door retaining

110 140 /CD
65

@ g

100 140 /@
55

Kurze Version (oben und unten) &5

Short version (top and bottom)

260

Oberflache Gewicht

Weight

Bauteil

* Part Surface

Hecktirverschluss 918

Zn + Deltaprotekt

Rear door fastener 18 KL 100 (1000 h S5T)

Hecktirverschluss 918, kurze Version Zn + Deltaprotekt

= Rear door fastener 918, short version KL 100 (1000 h S5T)
1 Hecktiirverschluss 916 Zn + Deltaprotekt
Rear door fastener 916 KL 100 (1000 h S5T)
o Hecktirverschluss 916, kurze Version Zn + Deltaprotekt
Rear door fastener 916, short version KL 100 (1000 h S5T)
www.nevpa.de 14

02.000.001.00

02.000.003.00

02.000.005.00

02.000.007.00

2,66Kg
2,62Kg
2,72Kg

2,68Kg
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Tiirfeststeller Download Zeichnungen / Drawings: EURGRE
Door retainers www.nevpa.de/produkte/zubehor-programm/ turfeststeller
1 Basic - L, 462 mm 2 Basic - T, 481 mm

mit Bef.-Winkeln mit Bef.-Platten

with angled mounting brackets with flat mounting brackets

(‘\( ((

Bauteil Oberflache Gewicht
Part Surface Weight
1 Basic - L, 462 mm verzinkt 99.000.004.00 1,92Kg
galvanized
2 Basic - F, 481 mm Vel 99.000.008.00 1,86Kg
galvanized
3 Comfort compact - L, 367 mm 4q Comfort - L, 462 mm
mit Bef.-Winkeln mit Bef.-Winkeln
with angled mounting brackets with angled mounting brackets

C ( | [

Bauteil Oberflache Art. - Nr. Gewicht

* Part Surface Item - No. Weight

3 Comfort compact - L, 367 mm verzmkt 153-02-15-009 2,09Kg
galvanized

4 Comfort - L, 462 mm VSl 153-02-15-005 2,40Kg
galvanized

www.nevpa.de 15 Sept. 2018 - © Nevpa Europe GmbH
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Ausziehleitern - Systemiibersicht
Pull-out ladders - System overview

1
Ausziehleiter, 1-stufig
Pull-out ladder, 1 step

nevpa

EUROPE

Download Zeichnungen / Drawings:
www.nevpa.de/produkte/zubehor-programm/ leitern-und-klapptritte

1P
Ausziehleiter, 1-stufig mit Plattform
Pull-out ladder, 1 step with platform

2
Ausziehleiter, 2-stufig
Pull-out ladder, 2 steps

2P
Ausziehleiter, 2-stufig mit Plattform
Pull-out ladder, 2 steps with platform

\
3 Detail (alle Ausfiihrungen / all versions)
Ausziehleiter, 3-stufig Gummi-Gleitstick mit Endlagensicherungsclip
Pull-out ladder, 3 steps Rubber slider with closed end position clip
v:\\/{‘ = ,.“ f"‘ S
\ .“_’——‘ ; h B N
D ; A :
J— )
v \

Bauteil

* Part

Ausziehleiter 1-stufig

! Pull-out ladder 1 step
1p Ausziehleiter 1-stufig mit Plattform
Pull-out ladder 1 step with platform
P Ausziehleiter 2-stufig
Pull-out ladder 2 steps
5p Ausziehleiter 2-stufig mit Plattform
Pull-out ladder 2 step with platform
3 Ausziehleiter 3-stufig

Pull-out ladder 3 steps

www.nevpa.de
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Oberflache Art. - Nr. Gewicht

Surface Item - No. Weight
Hot dip gatvanzed 9900001900 5,69Kg
Hot dip galvanzed 9900002000 9.08Kg
Hot dip gatvanzed 9900001500 7.51Kg
Hoiejﬁrgzzfg,’ﬁzte ; 99.000.017.00  10,98Kg
Hot dip gatvanzed 9900001400 9.45g

Sept. 2018 - © Nevpa Europe GmbH
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Heck-Rammschutzpuffer
Rear buffers

Rollrammschutzpuffer, 1 Rolle
Roller buffer, 1 roller

nevpa

EUROPE

I
- 2 2
&l 2xp12302|| i
Oberfliache Art. - Nr. Gewicht - = E
Surface Item - No. Weight
I
verzinkt 153-12.01-008 - Kg
galvanized
Rollrammschutzpuffer, 2 Rollen 05
Roller buffer, 2 rollers 102 —
= o) o o LTI,
3 g 9
9241
g 0215302
| 2P 1240,2
Oberfliche Art. - Nr. Gewicht q | IE= 5
Surface Item - No. Weight
verzinkt 153-12.01-007 - Kg =
galvanized
Rollrammschutzpuffer, 3 Rollen 1s0, —
Roller buffer, 3 rollers e 3w qJ_LLLUA_LLLLHJJ_LLﬁB

Oberflache Art. - Nr. Gewicht
Surface Item - No. Weight
verzinkt 153-1201-006 - Kg
galvanized

80,2

2851

@12+0,2

0.5

304 1

Ersatzrolle / Spare roller

Oberfléache Art. - Nr. Gewicht
Surface Item - No. Weight
nature 1583-12-01-020 --Kg

www.nevpa.de 17

D70 £1

$22,2+0,3
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Uber uns...
About us...

nevpa

EUROPE

N e Grundung der Nevpa Europe GmbH im Jahre 2010 mit S/tz in Ludensche/d haben wir, als eigenstandige Toch-
ter der Nevpa-Gruppe mit rund 300 Mitarbeitern an mehreren Standorten in der Tirkei, Zugriff auf das gesamte Produkt-
und Fertigungsspektrum des fiihrenden ttirkischen Anbieters von kommerziellem Zubehér fir das Transportwesen.

Mit einem Lagervolumen von knapp 1400 m? hier in Lidenscheid haben wir die Mdéglichkeit Sie termingerecht zu beliefern.

Unsere Stérken sind die Entwicklung von Produkten speziell fir den europaischen Markt, sowie der technischen Beratung.
Weitere Schwerpunkte unserer Tétigkeit sind intensive Qualitdtskontrollen, Produktbeobachtung im Feld und die Begleitung
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses in allen Produkt- und Produktionsbereichen.

Die entscheidende Frage: Warum Nevpa Produkte?

Primér kénnen wir durch unsere Fertigungsstandorte in der Tiurkei qualitativ hochwertige Produkte mit entsprechenden Kos-
tenvorteilen bieten - direkt vom Hersteller.

Sekundar bieten unsere Konstruktionen mit varianten-reduzierten und dabei vielfaltig kombinierbaren Systemen zusétzliche
Einsparpatentiale bedingt durch Ihren geringeren Logistikaufwand und Ihrer hohen Flexibilitét bei unterschiedlichen Projekten.

Our experience, your benefit. Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind.

E*E After the Nevpa Europe GmbH was founded in Lidenscheid in 2010 as an independent subsidiary of the Nevpa Group
with about 300 employees in several locations in Turkey, we have access to the entire product and production range of the
leading Turkish supplier of commercial equipment for the transport sector.

With a storage volume of just about 1400 m?3 here in Lidenscheid, we have the possibility to supply you on schedule.

Our strengths are the development of products especially for the European market as well as technical advice. Further fo-
cuses are on intensive quality controls, product monitoring in the field and accompanying a continuous improvement process
in all product and production areas.

The decisive question: Why Nevpa products?

Primary due to our production sites in Turkey, we can offer corresponding cost advantages at high quality products - directly
from the manufacturer.

Secondary our economic designs with variant-reduced and multi-combinable systems offer additional potential savings due to
your lower logistics costs and your high flexibility for different projects.

Our experience, your benefit. We want you to succeed.

i
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Fiir Ihre Notizen... EUROPE
For your notes...
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NEVPA Aliim. Pls. Oto Karoser Ekip. San ve Konya
Tic. Ltd. Sti. Nevpa Konya Treyler Ekipmanlan
istanbul - Import Export Department Otomotiv San. ve Tic. Ltd. §ti.
Adres : Fatih Mahallesi Katip Celebi Caddesi Horozluhan Mahallesi Selcuk Caddesi Uzman
No :49 Orhanli / Tuzla / istanbul / TURKIYE Sanayi Sitesi No: 190 Konya / TURKIYE
Telefon  :+90 216 911 50 50 Tel - +90 332 2488883
REadzigsg luoe Fax : +90 332 2495331
:+90 216518 41 34 4
1490 216 482 98 50 konya@nevpa.com.tr
Fax ~ :+902165184138 ,
E-mail : info@nevpa.com.tr jzmir / Ege Subesi
. . Erol Nevpa Karoser Ekip. Paz. Tic. Ltd. $ti.
Istanbul / Ikitelli 5. Sanayi Sitesi 7414. Sokak No:47
Nevpa Aliim. Pls. Oto. Karoseri Ekip. San. ve Pinarbasi / Bornova / iZMIR
'_I'ic. Ltd. Sti. Tel :+90 232 4797800
ikitelli Organize Sanayi Bélgesi Dolapdere Sanayi Fax : +90 232 4799817
Sitesi 5. Ada No:2 ikitelli / Istanbul / TURKIYE ege@nevpa.com.tr

Tel :+90 212 6719350 Pbx
Fax : +90 212 6719354

: Gaziantep

IR B Coskun Nevpa Karoser Ekip. Mak. San.
ve Tic. Ltd. Sti.

Nevsehir Fabrika / Factory Kiisget B Blk. 55 Nolu Cd. No :61

Nevpa Karoser Ekipmanlari Paz. Tic. Ltd. $ti. Sehitkamil / Gaziantep / TURKIYE

Ozel Organize Sanayi Bolgesi Aksaray Yolu Uzeri Tel :+90 342 2353596

10. Km Nevsehir / TURKIYE Fax : +90 342 2350467

Tel : +90 384 2429075 Pbx gaziantep@nevpa.com.tr

Fax : +90 384 2429085

nevsehir@nevpa.com.tr Gorum

NEVPA Karoser Ekipmanlari Paz. Tic. Ltd. Sti.
Adres: Kiigiik SanayT Sitesi 79. Sokak No:8

. Bursa Fabrika / Factory Corum / TURKIYE
Nevpa Otomotiv San. ve Tic A.S. Telefon :+90 364 230 15 15
‘\ R = Niltifer Organize Sanayi Bolgesi Ardic Caddesi Fax 1490 364 230 15 16
| l g e Y 205. Sk. No: 7 Nilufer / BURSA / TURKIYE E-mail : corum@nevpa.com.tr
it ! « ~ | r——r Tel :+90 224 4112180
i il bursa@nevpa.com.tr - Deutschland
| ; % Nevpa Europe GmbH
I | Ankara Am Drostenstiick 31a
zh‘ | 2 i ‘W Erol Nevpa Karoser Ekip. San. Tic. Ltd. $ti. 58507 Liidenscheid /DEUTSCHLAND
1l i, | 33. Sokak No:8 / B-C Ostim / Ankara / TURKIYE Tel : +49 (0) 23 51 / 664 20 - 00
(N % 9 Tel :+90 312 3853944 (4 Hat) Fax : +49 (0) 23 51/ 664 20 - 22
| . Fax : +90 312 3853952 info@nevpa.de
‘J erol@nevpa.com.tr  ® www.nevpa.de

1 <= S = == B Nevpa Tunisie EE'. E

Ste The 4p , Rue Ibn El Aglab Residence a
llef Appartement N°1 -Khezama Est

4000 Sousse /Tunisie E
Tel : 00216 73277840 e

tunisie@nevpa.com.tr
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Alle Inhalte ohne Gewahr, Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
All contents without guarantee, subject to change without notice, errors accepted.
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