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pretreatment :

material :

 (Ers.f.:)  (Ers.d.:)

Ident-No.: -

OHNE TOLERANZANGABE / UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALL IN MM 0,5 - 3 3 - 6 6 - 30 30 - 120 120 - 400 400 -1000

ABMESSUNG / DIMENSION ± 0,15 ± 0,20 ± 0,30 ± 0,40 ± 0,50 ± 2,00
RADIUS ± 0,20 ± 0,50 ± 1,00 ± 2,00 ± 4,00 ± 4,00

FASE / BEVEL ± 0,20 ± 0,50 ± 1,00 ± 2,00 ± 4,00 ± 4,00
EBENHEIT / EVENESS ± 0,10 ± 0,10 ± 0,25 ± 0,50 ± 1,00 ± 1,50

WINKEL / ANGELS ± 1° ± 1° ± 1° ± 1° ± 1° ± 2°

0,150 Kg

KTL-black coated-layer thickness = 25-35@m (Mittelschicht)
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Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung, Weitergabe oder Mitteilung an Dritte ist unzulässig.
This drawing is copyrighted.
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6,8
Senklöcher für:
Avdel-Monobolt Ø6,4
02761-00821
oder
Titgemeyer M-Bolt Ø6,4
415860907

15

15

Auflage
Rungenflansch
bzw. BW-Anschlag

Auflage
Rungenflansch
bzw. BW-Anschlag

6,8

a

a

a

ACHTUNG!
Bei Montage nur oberen Niet setzen!
Avdel-Monobolt Ø6,4 - 02761-00821
oder
Titgemeyer M-Bolt Ø6,4 - 415860907
altern.
Avdel-Hemlok Ø6,4 - 2221*
*nicht für EcoSeries® Mittel-Eckrungen!

a     Nietlöcher hinzu          29.12.15     Bosch
b     15 war 12                  22.01.16     Bosch

Empfohlenes Befestigungsmittel:
3 x Avdel Monobolt Ø6,4 - 02761-00821 oder
3 x Titgemeyer M-Bolt Ø6,4 - 415860907
(nicht im Lieferumfang enthalten)
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EcoSeries® Mittel-Eckrunge
400 - 06.000.001.00
500 - 06.001.012.00
600 - 06.002.017.00
800 - 06.003.009.00
1000 - 06.004.007.00
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b
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